
 

 

 

 
   

SPRING WASHER VHZ - SN60727 
(Special Version for screws with cylindrical head shape) 

 
size d1 tol. d2 max. min. h max. h b tol. s tol. kg / 1000 

M 4 4,1 +0,3 7,0 1,7 2,0 1,2  

+/- 0,1 

1,2  

+/- 0,1 

0,195 

M 5 5,1 8,8 2,1 2,4 1,6 1,6 0,370 

M 6 6,1 +0,4 

 

9,9 0,425 

M 8 8,1 12,7 2,8 3,2 2,0 2,0 1,05 

M 10 10,2 +0,6 16,1 3,7 4,1 2,5 +/- 0,15 2,5 +/- 0,15 1,96 

M 12 12,2 +0,8 18,3 2,28 

M 14 14,2 21,4 4,5 5,0 3,0  

+/- 0,2 

3,0  

+/- 0,2 

3,80 

M 16 16,2 +1,0 24,6 5,2 5,9 3,5 3,5 5,94 

M 20 20,2 30,6 6,4 7,3 4,5 4,5 12,3 

 

Available versions: Spring steel hardened 420 – 510 HV 10 with zinc flake coating or mechanical zinc plated (standard); other coatings on request. 

 

Technical standard: DIN 128A 
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