
 

 

 

 
 
 
FEDERRINGE FÜR DEN GLEISOBERBAU 
 
EINFACH 

 

DOPPELT (2-fach gewickelt) 

 

 

DREIFACH (3-fach gewickelt) 

 

Material: Federstahl 38Si7 

Härte: 430 - 490 HV 

Oberflächen:  

 

- geölt 

- mechanisch verzinkt 

- zinklamellenbeschichtet (z.B. GEOMET) 

- feuerverzinkt 

- weitere Oberflächen nach Kundenwunsch möglich 

 

 

Weitere Informationen: 

Bestimmte Abmessungen können auch mit Sperrverzahnung produziert warden. 
 

 

 

Vossloh Verbindungselemente – Königsberger Strasse 30 – 58840 Plettenberg – Germany  

Telefon: 0049 (0) 2391 2626 - Fax 0049 (0) 2391 3026  

 eMail: mail@vossloh.info - internet: http://www.vossloh.info 

Abm. d 
min.-max. 

D 
max. 

b 
min.-max. 

s 
min.-max. 

h 
 

Kg/1000 St. 

25 25,00-26,20 46,70 9,75-10,25 5,80-6,20 18,00-19,50 50,0 

Abm. d 
min.-max. 

D 
max. 

b 
min.-max. 

s 
min.-max. 

h 
 

Kg/1000 St. 

21 21,00-22,50 42,90 9,80-10,20 5,80-6,20 21,00-23,00 84,0 

22 22,00-23,20 43,60 9,80-10,20 5,80-6,20 21,20-22,80 90,0 

24 24,00-25,20 45,20 9,80-10,20 5,80-6,20 21,20-22,80 90,00 

25 25,00-26,20 46,60 9,80-10,20 5,80-6,20 21,00-23,00 92,0 

27 27,00-28,50 51,00 11,80-12,20 5,80-6,20 21,50-23,50 116,0 

28 28,00-29,20 53,60 11,80-12,20 5,80-6,20 22,10-23,90 145,0 

Abm. d 
min.-max. 

D 
max. 

b 
min.-max. 

s 
min.-max. 

h 
 

Kg/1000 St. 

25 25,40-26,60 47,20 9,980-10,20 5,80-6,20 29,80-32,20 145,00 


